Collaudo seriale scheda Presepe6 da Hypertrminal
NOTA: e possibile effettuare questo test ancheatitipo di terminale (Putty, Teraterm, ecc)

Alimentare la scheda Presepe6
Spostare il Deviatore su Comunicazione ON. |l ledlg deve accendersi fisso, senza lampeggio
Avwviare I'applicazione Hyperterminal. Verra richiesl nome della connessione. Immettere ad esetepiopresepe6:

-+ Muova connessione - HyperTerminal
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Descrizione della connessione

5 ' Nuowva connessione

Immettere un nome e scegliers un‘icona per la connessione:

Mome:

| test_presepeﬁl |
E

[ ok J[ anua |

|cona:

Ea

Disconnesso Riles. aut, Rilevamento autg SCORR | MAIUSC | MUM | Acquisisci Eco stampante

Premere OK per confermare
Successivamente verra richiesta la porta seridM)Csu cui aprire la connessione.
Se si utilizza un adattatore USB/COM, VerificareGlstione Risorse il nome della porta che € stat@a.

+ test_presepe6 - HyperTerminal
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Connettia

Ty W test_presepel

Immettere | dettagli per il numero telefonico da comporre:
Pagse: Italia [33)

Indicativo localiti: 040

MNumero di telefona: | |

[ ok ][ soua |

. p p SCOR ABTLISC I couisisci Eco stampant
Discannesso Rilev. aut. | Rilevamento aubg ©CCRF L MAILSC LR Acquisis Eco skampante

Dopo aver scelto la porta, premere OK per confegmar
Verra mostrata una finestra per settare le impastadella porta.



Immettere le seguenti impostazioni della portaaderi

Proprieta - COM4

Impostazioni della porta |

Bit per secondo: |l

Bit di dati: | |

Paita: | Nessuno v

Bit di stop: | 1 v
Controlla di flusse: | Messuno v|

[ Ripnztina ]

F, ][ Annulla ] Applica

Awviare la comunicazione premendo OK.

Effettuare il corto fra i pin 2 e 3 della porta ségie verificare che appare I'eco dei carattesnvessi da tastiera.

“& com4_9600_8n1 - HyperTerminal
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O = A =B
A
ffdfdf cghgghghghgh
v
Connessa a0.00.19 Rilew, aut. 9600 5-M-1

Collegare il cavo seriale alla scheda Presepe6.

Inviare il comando R (lettura dati da memoria Eeprddeve apparire la seguente risposta:



“& com4_9600_8n1 - HyperTerminal
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ffdfdf cghgghghghghR0203020300000000BF 00000000000000AN 7 7EEEBOANO0O00O00BF 0000000
QOOEEDBAN 7 70000000BEEBBAN 7 /00000000400001 / /00000000600003 7 /00000000 /00007 7 /00000
00074001 /7700000000007 /0000000000000000000000000000000000000BAVOBOD3033000000000
0000000000V600VOVBBREPOYRBANDLA0

Connesso a 0.01.43 Rilen. aut. 9600 5-M-1

A questo punto inviare il comando A (accensionétasl.
Il led dell'uscita 1 deve accendersi e deve edseriata la seguente risposta (scritta nell’ultirga):

“& com4_9600_8n1 - HyperTerminal
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ffdfdfcghgghghghghRB2030820300000000BF000B0AROARARNOAA77EERBRBDRORROBRNOBFHBRBRRG
BBRBEEGABAA 7 7O0RROBEBEEBBAN 7 /00P000R04AB0BA1 7 700000NRN06A0OR3 7 /000ROBRG /AD0RT 7700000
PRB740017 7700000000007 /00000000GRNOARRRRGRANARNAARRRRRAARNARRARARGBARM3A33ARBRRLBARG
EE@g@g@ﬂlf_)E_ll?l@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

cdefghij

Connessa a 0.03.08 Rilew, aut, Qo000 g-M-1

Idem per i comandi B,C,D,E,F,G,H,|,J che comandaractensione le uscite 2..10



“&com4. 9600_8n1 - HyperTerminal
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O & & DB i

ffdfdf cghgghghghghR0203020300000000BF000000R0ANORAOAATY7EERBOBOROBROANNOBFOORBRGD
OOOEEBBAA77B0PO0PROEEDBAN7 70000000 B400001 7 /00000000600003 7 700000000 7000077700000
0RO 74001 77700000000007 70000BBANOOBBANONBBORMNOAGRNNEAGRNLBBANORRBANG3B3330000RORA0
0PRBBRNORRBARANOAGRRNEANRRROANERRA

Abcdefghij

ABcdefghij

ABCdefghij

ABCDefghij

ABCDEfghij

ABCDEFgh1ij

ABCDEFGh1 3

ABCDEFGH1 3

ABCDEFGHI 3

ABCDEFGHIJ

Connessoa 0.04.10 Rilen. aut. 9600-5-M-1

Inviando i comandi a,b,c,d,e,f,g,h,i,j devono spghle uscite 1..10 e le risposte devono essene ¢b seguito:

“&com4. 9600_8n1 - HyperTerminal
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O & & DB i

BBBEEBBAA 7 7O0NROBRBEEBBAN7 /00R000004AB0BO1 7 7000P0RN06O00A3 7 7000R0BRO /AD0RT 7700000
BRO74A00R1 77 7000000RBOA 7 /R00RN0R0N0RBRR0RRBORROARHRNONANRNRBRRBDRBRRA3A3I3INABBABARG
PROBRRRNORARRNRBREBIRDRRRRRNLOABARD
Abcdefghij

ABcdefghij

ABCdefghij

ABCDefghij

ABCDEfghij

ABCDEFgh1i j

ABCDEFGh1i j

ABCDEFGH1 j

ABCDEFGHI;

ABCDEFGHIJ

aBCDEFGHIJ

abCDEFGHIJ

abcDEFGHIJ

abcdEFGHIJ

abcdeFGHIJ

abcdefGHIJ

abcdefgHIJ

abcdefghTlJ

abcdefghil

abcdefghij

Connesso-a 0.05.30 Riler, aut. A&00 5-M-1

Inviando un comando diverso da quelli citati (aenagio P) deve apparire la seguente risposta diegliralicata con la lettera E:



“&com4. 9600_8n1 - HyperTerminal
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D & 3 0/

00074001777000000000077000000000000NB0EERORRBANHRNONARANBRARHBRRARARA3A33INABORBRO0
PROBPRRNORANRRRBPEBRRORPHRRDOOABARD
Abcdefghij
ABcdefghij
ABCdefghij
ABCDefghij
ABCDEfghij
ABCDEFgh1 j
ABCDEFGh1 j
ABCDEFGH1 j
ABCDEFGHI ;
ABCDEFGHIJ
aBCDEFGHIJ
abCDEFGHIJ
abcDEFGHIJ
abcdEFGHIJ
abcdeFGHIJ
abcdefGHIJ
abcdefgHIJ
abcdefghld
abcdefghid
Ebcdefghij

Connessa a 0.06,36 Rilen. aut. 9600-5-M-1

Spostando il deviatore Comunicazione su OFF, glidsso dati della cpu verra inviata la 100Hz delta: in questo caso il led giallo
diminuira di intensita luminosa e, poiché i dathremno interpretabili, verra restituita una lungeesdi caratteri E (errore).

“& com4_9600_8n1 - HyperTerminal E| [E| rgl
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Inainsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinsinineinsinsinsinsinsineinninalinyl

Connesso a0,10.25 Rilew, aut, Qo000 g-M-1

A questo punto premere il pulsante RESET per avigaseheda in Comunicazione OFF, con I'esecuziogé deetti.



